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Piotrkéw Tryb.18988.07.08

NB.IV.7342/22/98
Decyzja nr 22/98

Na podstawie art.13 ust.1 pkt 1, ust.2, 4 i art.14 wust.t
pkt 2, ust.3 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowla-
ne (Dz.U. nr 89, poz.414 z p6Zniejszymi zmianami), oraz par.S
ust.1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budow-
nictwa z dnia 30 grudnia 1994r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz.U. nr 8 z 1885r., poz.38), po
ustaleniu, na podstawie ztozonych przez Pana Grzegorza Tadeusza
Rudzkiego dokumentéw, ze spetnione zostaty warunki w zakresie
przygotowania zawodowego niezbednego do uzyskania uprawnien bu-
dowlanych oraz po otrzymaniu przez wnioskodawce pozytywnej oceny
z egzaminu na uprawnienia budowlane

nadaije

Panu Grzegorzowi Tadeuszowi Rudzkiemu — mgr inz.budownictwa
ur. dnia 25 maja 1967r. w Piotrkowie Trybunalskim

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
DO PROJEKTOWANIA W SPECJALNOSCI
KONSTRUKCY JNO-BUDOWLANEJ
BEZ OGRANICZEN

Uzasadniendie

W zwiazku ze stwierdzeniem przez Komisje Egzaminacyjna do
spraw postepowania kwalifikacyjnego i przeprowadzania egzamindw
na uprawnienia budowlane, powotana Zarzadzeniem Wojewody Piotr-
kowskiego nr 47/95 z dnia 14 lipca 1995r., na podstawie z%0zo-
nych dokumentéw, ze wnioskodawca Pan Grzegorz Rudzki spetnit wa-
runki w zakresie przygotowania zawodowego niezbednego do ubiega-
nia sie o uprawnienia budowlane w w/w specjainosci i uzyskat po-
zytywna ocene z egzaminu na uprawnienia budowlane, z%tozonego W
dniu 20 czerwca 1998r., orzeczono jak w sentencji.

0od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Gtownego Inspekto-
ra Nadzoru Budowlanego, w terminie 14 dni od dnia jej otrzyma-
nia, za po$rednictwem Wojewody Piotrkowskiego.
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Otrzymuja:

1. Pan Grzegorz Tadeusz Rudzki
ul.Gora Strzelecka 18
97-330 Sulejodw

2. GY¥owny Inspektor
Nadzoru Budowlanego
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

£OD-DXC-WJ7-ADL *

Pan Grzegorz Tadeusz RUDZKI o numerze ewidencyjnym £OD/B0/3369/03
adres zamieszkania ul. Gdra Strzelecka 18, 97-330 Sulejow
jest cztonkiem tdédzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2016-01-01 do 2016-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-12-09 roku przez:

Barbara Malec, Przewodniczacy Rady tdédzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawyz dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s3
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zadwiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierdw
Budownictwa.
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OSWIADCZENIE

W zwigzku z wymogami art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r.
— Prawo Budowlane oswiadczam, Ze niniejszy projekt zostal wykonany zgodnie

z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Marzec 2016 r.

Dotyczy:

Inwestor: Gmina Druzbice, 97-403 Druzbice 77A

Adres budowy: Dziatki o nr ewid. 341, 336 obr. 0024 Suchcice
126 obr. 0003 Bukowie Gorne
135, 61, 60, 43 obr. 0018 Rasy
gm. Druzbice, pow. belchatowski, woj. todzkie.

Przedmiot projektu: Przebudowa drogi gminnej w miejscowosci Nowa
Wies — Rasy — Bukowie Goérne — Suchcice gm.

Druzbice.
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OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA

DO PRZEBUDOWY DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOSCI
NOWA WIES — RASY — BUKOWIE GORNE — SUCHCICE
GM. DRUZBICE

DWle

1. Przedmiot inwestycji.

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa drogi gminnej w miejscowosci Nowa
Wie$ — Rasy — Bukowie Gorne - Suchcice gm. Druzbice. Odcinek objety
projektowang przebudowa ma tgczna diugos¢ 5019,04 m (z pikietazu 0+000,00
do 5+035,02 km wytgczono droge wojewoddzka o szerokosci 15,98 m).

2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu.

Droga gminna o nawierzchni asfaltowej szeroko$éci od 4,0 m do 4,5 m.
Nawierzchnia asfaltowa o grubosci 4 cm na podbudowie z ttucznia. Na
terenach, na ktérych bedzie przebiegata przebudowa uktadu komunikacyjnego
znajdujg sie uzbrojenia: wodociag, kanalizacja sanitarna, linia telefoniczna
doziemna i naziemna, linia energetyczna naziemna i podziemna. Sieci nie
kolidujg z projektowang przebudowa. Obecnie uktad komunikacyjny w
dostatecznym stanie technicznym, wystepujg liczne nieréwnosci, zarysowania
nawierzchni, sfatdowania warstwy nawierzchni, zastoiska wody. Brak
prawidtowych utwardzonych poboczy, ktérych obecna niweleta jest czesto
wyzsza niz niweleta jezdni.

3. Opis projektowanych zmian zagospodarowania terenu dziatek.

Projektuje sie przebudowe drogi poprzez wzmocnienie nawierzchni
jezdni poprzez utozenie warstwy wyréwnujacej $rednio 75 kg/m? oraz utozenie
warstwy $cieralnej grubosci 4 cm. Wyprofilowane i wzmocnione warstwg
ttucznia zostang pobocza, oczyszczone i odmulone rowy przydrozne oraz
wymienione zostang istniejgce przepusty przy rowach przydroznych.

4. Inne dane.

Projektowana inwestycja nie wywotuje niekorzystnego wptywu na
$rodowisko, a osoby tam przebywajgce nie beda poddane dziataniom
warunkow szkodliwych, ktére mogtyby mieé niekorzystny wptyw na ich zdrowie
(hatas, wibracje, zakiécenia elektryczne i promieniowanie). Inwestycja nie
powoduje ograniczenia uzytkowania terenéw sgsiednich zgodnie z ich
przeznaczeniem.

o0
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OPIS TECHNICZNY

DO PRZEBUDOWY DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOSCI
NOWA WIES — RASY — BUKOWIE GORNE — SUCHCICE
GM. DRUZBICE

1. Podstawa opracowania.

Niniejsze opracowanie sporzgdzone zostato na zlecenie Gminy
Druzbice. Podstawg stanowigcg wykonanie niniejszego opracowania byty
nastepujgce materiaty:

e Zlecenie i uzgodnienia z Inwestorem,

e Mapa sytuacyjno — wysokosciowa w skali 1:1000,

e ,Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2
marca 1999r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie,

e pomiary inwentaryzacyjne i wizje lokalne,

2. Zakres opracowania.

Odcinek przebudowanej drogi ma faczng dtugos¢ 5019,04 m
(z pikietazu 0+000,00 do 5+035,02 km wytaczono droge wojewodzkg
o szerokosci 15,98 m). W zakres inwestycji wchodzg roboty drogowe tj.
rozbiorkowe, wyréwnanie nawierzchni jezdni poprzez utozenie warstwy
wyrownujgcej $rednio 75 kg/m? profilowanie i wzmocnienie poboczy
ttuczniem kamiennym.

3. Stan istniejacy.
3.1. Charakterystyka terenu.

Ciag drogi, na ktérym planuje sie zamierzenie inwestycyjne przebiega
po terenach zabudowanych. W stanie istniejacym brak jest chodnikéw na
catej dtugosci drogi. Droga w stanie istniejgcym odwadniana jest
powierzchniowo na pobocza gruntowe i dalej do istniejgcych na wigkszosci
odcinka objetego projektem przydroznych rowoéw. Na catej dtugosci
przebudowywanego odcinka zlokalizowane sg zjazdy indywidualne oraz
publiczne.

3.2. Przekroj poprzeczny.

Parametry techniczne istniejacego ciggu droég objetego niniejszym
opracowaniem sg nastepujace.
Droga:
- jezdnia o nawierzchni asfaltowej o zmiennej szerokosci od 4,0 — 4,5 m;
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- jezdnia o nawierzchni asfaltowej o zmiennej szerokosci od 4,0 — 4,5 m;

- pobocza gruntowe;

- spadki poprzeczne rézne na dtugosci drogi.

3.3. Odwodnienie.

Wody opadowe odprowadzane powierzchniowo.

3.4. Zatoki autobusowe.

Nie wystepujg zatoki autobusowe na przedmiotowym odcinku drogi.

3.5. Stan istniejagcy nawierzchni.

Nawierzchnia asfaltowa na przedmiotowej drodze jest w dostatecznym
stanie technicznym. W nawierzchni sg widoczne $lady remontéw w formie
remontéw czastkowych. W trakcie ogledzin stwierdzono liczne nieréwnosci,
spekania, zarysowania i sfaldowania nawierzchni drogi.

4. Dane projektowanej przebudowy.
4.1. Podstawowy zakres przebudowy.

Podstawowy zakres inwestycji polega na wzmocnieniu nawierzchni drogi
poprzez utozenie warstwy wyréwnujgcej gr. srednio 75 kg/m? i utozenie warstwy
scieralnej gr. 4 cm oraz wyprofilowanie i wzmocnienie warstwg ttucznia gr. 10
cm poboczy na szerokosci 75 cm. Wyprofilowane i wzmocnione warstwg
tlucznia zostang pobocza, oczyszczone i odmulone rowy przydrozne oraz
wymienione zostang istniejace przepusty przy rowach przydroznych.

4.2. Parametry techniczne drogi.

- kategoria ruchu KR1

- przekroj poprzeczny jednojezdniowy dwupasowy;

- szerokos$¢ jezdni 4,0 — 4,5 m;

- spadek poprzeczny jezdni 2% jednostronny;

- pobocze o szerokosci 0,75 m, spadek jednostronny 8%;
- pobocze utwardzone dostosowane do spadku jezdni;

- pochylenie niwelety dostosowane do aktualnej niwelety.

Trasa w planie przebiega po starym $ladzie drogi. Trasa w planie sktada
sie z tukdéw poziomych i odcinkéw prostych.
4.3. Przekréj normalny.

Przekréj normalny drogi obejmuje wykonanie robot drogowych
i odwodnienie korpusu drogowego dla rozwigzania docelowego.
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5. Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Ze wzgledu na realizacje inwestycji nalezy zwréci¢ uwage na to, aby:
e pracownicy w czasie przebywania na budowie powinni by¢ ubrani

w jaskrawe kamizelki ostrzegawcze,

e zabezpieczenie i oznakowanie robot nalezy utrzymac przez caty okres
budowy.

Oznakowanie prowadzonych robét zwigzanych z wykonaniem robot
wykonac¢ nalezy zgodnie z zatwierdzonym Projektem Organizacji Ruchu na
czas robét. Przed rozpoczeciem robét, ktére wymagajg wprowadzenia zmian w
istniejgcej organizacji ruchu, Wykonawca powinien przedstawi¢ zatwierdzony
projekt organizacji ruchu na czas budowy.

Kazda zmiana istniejgcej organizacji ruchu, wymaga odrebnego projektu,
opartego na harmonogramie robét i uzgodnionego z Zarzgdem terenu,
Organem zarzgdzajgcym ruchem oraz Policja.

W zaleznosci od postepu robét, projekt organizacji ruchu powinien by¢
na biezgco aktualizowany przez Wykonawce.

Podstawowym wymaganiem jest zapewnienie na czas prowadzenia
budowy alternatywnych potgczen komunikacyjnych oraz minimalizacja
ograniczen i utrudnien dla indywidualnego ruchu lokalnego, ruchu
tranzytowego, komunikacji zbiorowej i ruchu pieszego. Tam, gdzie to mozliwe i
nie zagraza bezpieczenstwu, nalezy dazy¢ do udostepnienia dla ruchu
zawezonego przekroju jezdni, z zachowaniem wymaganej skrajni.

6. Wptyw na srodowisko.

Inwestycja bedzie mieé¢ istotny wptyw na bezpieczenstwo ruchu
pojazddéw i bezpieczenstwo pieszych. Docelowa eksploatacja drogi po
przebudowie spowoduje ztagodzenie ucigzliwosci Srodowiskowych {j.:

e zmniejszenie hatasu powstajgcego podczas ruchu pojazdéw — réwna
nawierzchnia jest cichsza i zwieksza ptynno$¢ ruchu,

e zmniejszenie ilosci zanieczyszczen gazowych ze spalin samochodowych

dzieki uptynnieniu ruchu pojazdéw,

e uporzadkowanie sptywu wdd opadowych do istniejgcych podlegajgcych

odmuleniu rowéw przydroznych,

e przeprowadzenie segregacji powstatych odpadéw po rozbiérkach i pracach

budowlanych,

e przeprowadzenie rekultywacji terenéw po przeprowadzeniu prac remontowo

— budowlanych. Inwestycja nie oddziatuje niekorzystnie na Srodowisko.
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Inwestycja spetnia réwniez wszystkie wymagania decyzji o
srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewzigcia
wydanej przez Woéjta Gminy Druzbice w dniu 7 kwietni 2016r. znak:
R0OS.6220.4.2016.2 :

- w ramach zadania przewidziano zakres robo6t:

* utozenie podbudowy wyréwnujgcej z kruszywa tamanego;
 wykonanie konstrukcji nawierzchni jezdni;

» wykonanie poboczy;,

* udroznienie - naprawa rowow i przepustow;

 wykonanie oznakowania.

- w ramach zadania nie bedg prowadzone dziatania zwigzane z niszczeniem

szaty roslinnej oraz wycinka drzew i krzewoéw;

- zaplecze budowy bedzie obejmowa¢ waski pas terenu wzdtuz drogi objetej

projektem;

- po zakonczeniu prac budowlanych wykonawca bedzie zobowigzany do

przywrdcenia terenu w obrebie realizacji inwestycji do stanu pierwotnego;

- realizacja przedsiewziecia spowoduje na etapie budowy wykorzystanie takich
materiatow jak: woda, surowce i materiaty naturalne, paliwa i energia. W
najwiekszym stopniu wykorzystywane bedg materiaty w postaci kruszyw oraz
asfaltu;

- zuzycie materiatéw dla celow przedmiotowej przebudowy wyniesie:

- wody - ok. 100 m3;
- kruszywa - ok. 500 ton;
- asfaltu - ok. 2000 ton;

Przebudowa drogi w trakcie realizacji nie bedzie miata znaczgcego i
diugotrwatego oddziatywania na $rodowisko naturalnego. Dla ograniczenia
negatywnych wptywow srodowiskowych w trakcie realizacji rob6t budowlanych
przewiduje sie zorganizowanie zaplecza budowy wyposazonego
w przenosne toalety, korzystania z tankowania maszyn roboczych i
samochodowych - tylko na stacji paliw wyposazonej we wiasciwe
zabezpieczenia p/rozlewowi, zaniechanie prowadzenia prac hatasliwych w
nocy. Niewielki i ograniczony zakres prac nie wymaga wprowadzania innych,
specjalnych zabezpieczen.

Zbierany z fragmentéw trenu humus winien byé sktadowany i
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wykorzystywany do zaktadania nowych terenéw zielonych.

W trakcie trwania robét budowlanych moga wystepowac okresowe
przekroczenia norm hatasu zwigzane z pracg maszyn i urzgdzen oraz
ciezkiego sprzetu budowlanego. Jednakze wptyw ten bedzie miat charakter
krétkotrwaty i bedzie sie cechowat niskim poziomem ucigzliwosci. Dla
zminimalizowania tego wptywu wykonawca bedzie wykonywat prace emitujgce
najwiecej hatasu w porach najmniej szkodliwych dla warunkow bytowych
ludnosci,

W trakcie trwania prac budowlanych moga wystgpi¢ okresowe
i krotkotrwate zwiekszone poziomy emisji spalin. Wplyw ten nie bedzie jednak
przekraczat emisji dopuszczalnych norm i ustanie po zakonczeniu prac
budowlanych. Dla zminimalizowania tego wptywu wykonawca bedzie
uzytkowat sprzet zgodnie z przepisami BHP,

Inwestycja nie bedzie wywierata negatywnego wptywu na wody
powierzchniowe. Wykonawca powinien odizolowa¢ zaplecze budowlane od
gruntu i wéd gruntowych. Paliwa i substancje bitumiczne potrzebne w trakcie
budowy bedg przechowywane w szczelnych zbiornikach, w magazynach
spetniajgcych wymagania przeciwpozarowe i ochrony $rodowiska. Droga nie
jest wyposazona w system kanalizacyjny, a wigc wody opadowe
odprowadzone zostang na pobocza i do rowdw przydroznych.

Realizacja projektu i prowadzone roboty budowlane wptyng okresowo na
naruszenie terenu oraz szaty roslinnej w bezposrednim sagsiedztwie miejsca
realizacji projektu. Wplyw ten bedzie dotyczyt pracy maszyn i bedzie miat
charakter krétkofalowy oraz ustanie po zakonczeniu inwestycji. Po
zakonczeniu prac budowlanych wykonawca zostanie zobowigzany do
przywrécenia terenu w obrebie realizacji inwestycji do stanu pierwotnego. Dla
zminimalizowania tego wptywu wykonawca zajmie mozliwie najmniejszy pas
terenu wzdtuz drogi objetej projektem. Przy realizacji tej inwestycji drogowej
nie przewiduje sie usuwania drzew oraz krzewow. Realizacja
wyszczegolnionej wyzej inwestycji wykazuje jednoznacznie pozytywny wptyw
powstatej infrastruktury na stan $rodowiska naturalnego w jej obrebie.
Wykonanie nowej nawierzchni drogi poprawi ptynno$¢ ruchu pojazdéw, co
przyczyni sie do mniejszej emisji spalin do atmosfery oraz mniejszej emisji

hatasu. Odtworzenie rowdéw poprawi gospodarke wodami opadowymi, gdyz w
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chwili obecnej woda opadowa sptywa catg szerokoscig drogi.

Inwestycja nie wptynie na zwiekszenie ilosci odprowadzanych
niekorzystnych substancji, a spowoduje polepszenie warunkéw jezdnych i
przyczyni sie do bardziej ptynnej jazdy. To z kolei powoduje mniejsze
odprowadzanie do $rodowiska weglowodoréw alifatycznych oraz innych
niekorzystnych substancji zwigzanych z ruchem samochodowym.

Biorgc pod uwage catoksztatt oddziatywania nalezy wskazac, ze
zatozony projekt wykazuje pozytywny wptyw na Srodowisko we wszystkich
elementach wptywajgcych obecnie na zanieczyszczenie Srodowiska.

Rodzaje i przewidywane ilosci wprowadzanych do $rodowiska substanciji
lub energii przy zastosowaniu rozwigzan chronigcych srodowisko, w tym:

a) ilos¢ i sposéb odprowadzania $ciekéw socjalno — bytowych: w fazie
realizacji inwestycji przewiduje sie przenosne toalety,

b) ilos¢ i sposéb odprowadzania $ciekéw technologicznych — paliwa i
substancje  bitumiczne  wykorzystywane w tracie budowy bedag
przechowywane w szczelnych pojemnikach, w magazynach spetniajgcych
wymagania przeciwpozarowe i ochrony $rodowiska. Powstajgce odpady nie
beda odpadami niebezpiecznymi.

c) ilos¢ i sposdb odprowadzania wéd opadowych — w fazie eksploataciji
bedg to wody opadowe sptywajgce z drogi, ktére bedg oczyszczone w
odtworzonych i pogtebionych rowach przydroznych. Przedmiotowa droga nie
jest wyposazona w system kanalizacyjny, a wiec wody opadowe
odprowadzane do $rodowiska, z tego typu drogi nie wymagajg specjalnego
podczyszczania oraz uzyskania pozwolenia wodnoprawnego.

Odpady state powstajgce w trakcie budowy bedg zagospodarowywane
zgodnie z przepisami — tzn. bedg tymczasowo gromadzone w wyznaczonych
miejscach, a nastepnie przekazywane firmom uprawnionym do ich dalszego
zagospodarowania

Ze wzgledu na skale, charakter i lokalizacje przedsiewziecia nie zachodzi
obawa przed transgranicznym oddziatywaniem na srodowisko.

Teren objety inwestycjg nie znajduje sie na obszarze wyznaczonego lub
projektowanego obszaru Natura 2000. Przedmiotowa inwestycja nie bedzie
miata negatywnego wptywu na obszar Natura 2000 oraz jego spojnosé i
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W sasiedztwie lub bezposrednim zasiegu oddziatywania planowanego
przedsiewziecia nie ma zabytkow chronionych na podstawie przepisow o
ochronie zabytkoéw i opiece nad zabytkami.

Celem budowy drogi jest doprowadzenie jej parametréw technicznych do
odpowiedniego poziomu. Teren na ktérym planowane jest przedsigwzigcie jest
juz w chwili obecnej przeksztatcony przez dziatalnos¢ cztowieka, wobec czego
realizacja inwestycji nie spowoduje negatywnych oddziatywan na srodowisko
takich jak:

« wptyw na $wiat roslinny i zwierzecy, rozdzielenie ekosystemow,

* naruszenie i zanieczyszczenie powierzchni gleby,

« zanieczyszczenie powierzchni woéd powierzchniowych i podziemnych
oraz zmiane stosunkéw wodnych,

- zajecie terenu i zmiana przeznaczenia, utrata gruntow lesnych i
rolnych,

« zmiana waloréw estetycznych srodowiska.

W poréwnaniu do wariantu zerowego budowa drogi wptynie na
estetyzacje istniejgcego krajobrazu.

Realizacja inwestycji wigzac sie bedzie z oddziatywaniem na Srodowisko
gtéwnie na etapie budowy ze wzgledu na powstawanie odpadow, hatas
zwigzany z pracg maszyn i urzadzen.

Ucigzliwosci te bedg miaty krotkotrwaty charakter i ustgpia po
zakonczeniu budowy.

Warunkiem ich minimalizacji jest prawidtowa organizacja prac
budowlanych oraz dopuszczenia do robét sprzetu technicznie sprawnego.

Rzeczowo przedmiotowa inwestycja zostanie zrealizowana w ciggu
jednego roku.

Na etapie realizacji przedsiewziecia wystepowac bedg przeksztatcenia
terenu, tylko w zakresie niezbednym do realizacji inwestycji oraz powstawac
bedg odpady stanowigce w wigkszosci masy ziemne, ktdre wykorzystane
zostang do rekultywaciji terenu. Ponadto inwestycja nie bedzie powodowata
emisji substancji do atmosfery ani tez nie bedzie Zrodtem emisji energii.
Krotkotrwatg ucigzliwoscig zwigzang z faza realizacji inwestycji bedzie emisja

hatasu, ktéra ustanie po zakonczeniu robo6t budowlanych.

owie
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7. Opinia geotechniczna obiektu: z uwagi na zakres robét nie dotyczy.

8. Okreslenie obszaru oddziatywania projektowanej inwestycji:
Z uwagi na fakt, ze przebudowa drogi obejmuje przebudowe nawierzchni i poboczy
oraz wymiane przepustéw oddziatywanie inwestycji zamykac sie bedzie w granicach
pasa drogowego , tj. 341, 336 obr. 0024 Suchcice 126 obr. 0003 Bukowie Gérne
135, 61, 60, 43 obr. 0018 Rasy gm. Druzbice, pow. betchatowski, woj. todzkie
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INFORMAC(CJA
dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Nazwa i adres obiektu budowlanego: Przebudowa drogi gminnej w miejscowosci

Nowa Wie$ — Rasy — Bukowie Goérne -
Suchcice, dziatki o nr  ewid.
341, 336 obr. 0024 Suchcice

126 obr. 0003 Bukowie Gérne

135, 61, 60, 43 obr. 0018 Rasy

gm. Druzbice, pow. betchatowski, woj. fodzkie.

Inwestor i jego adres: Gmina Druzbice

Druzbice 77A
97-403 Druzbice

Projektant sporzadzajgcy informacje bioz: mgr inz. Grzegorz Rudzki

97-330 Sulejéw ul .Géra Strzelecka 18
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1.Cel opracowania.

Celem niniejszego opracowania zgodnie z art.20 ust.1 pkt.1b ustawy
z dnia7 lipca 1994 r.- Prawo Budowlane Dz. U. z 2000r. Nr 106, poz.1126,
z poOzniejszymi zmianami jest zawarcie informacji dotyczacej bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia, ze wzgledu na specyfike realizacji obiektu budowlanego bedgcego
oparciem sporzgdzanego przez kierownika budowy planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia zgodnie z art.21a ust.1 w/w ustawy.

Zakres opracowania jest zgodny z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 23 czerwca 2003r.w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczenstwa o ochrony zdrowia Dz.U. Z 2003r.Nr 120,
poz.1126.

2. Zakres roboét i kolejnosc¢ realizacji.

Celem n/w robét budowlanych jest przebudowa odcinka drogi gminnej w
miejscowosci Nowa Wies — Rasy — Bukowie Goérne - Suchcice, gm. Druzbice, pow.
betchatowski, woj. t6dzkie.

Zakres rob6t budowlanych zwigzanych z realizacjg zamierzenia obejmuije:
= wytyczenie geodezyjne w terenie;
= ufozenie warstwy wyréwnujgcej nawierzchni asfaltowej;
= utozenie warstwy Scieralnej nawierzchni asfaltowej;

= wykonanie poboczy;

3. Wykaz istniejagcych obiektow.

e teren pod przewidziang inwestycje.

4. Elementy zagospodarowania dziatek lub terenu, ktére moga stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi .
e infrastruktura podziemna: sie¢ wodociggowa, linia energetyczna NN, sieé¢

teletechniczna.

5.Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robét.

Roboty budowlane, ktérych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia

stwarzajg szczegodlnie wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa

0wl
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i zdrowia ludzi:

ruch pojazdéw transportowych i maszyn drogowych;
praca maszyn przy wykonywaniu robot ziemnych;

roztadunek materiatéw potrzebnych do przebudowy drogi.

Wskazania i zalecenia:

zamkniecie placu na czas prowadzenia robot;

zabezpieczenie strefy wykonywanych rob6t poprzez oznakowanie
i zabezpieczenie robé6t drogowych;

wyznaczenie strefy niebezpiecznej podczas pracy maszyn minimum 6,00m;
przy robotach w pasie drogowym uzgodni¢ zajecie pasa drogowego
z zarzadcg drogi;

roboty w poblizu istniejacycﬁ sieci uzbrojenia podziemnego prowadzi¢ pod

nadzorem zarzgdzajgcych tymi sieciami.

6. Instruktaz pracownikow przed przystapieniem do realizacji robot.

Instruktaz pracownikédw nalezy przeprowadzi¢ w oparciu o0 szczegbtowe

zasady bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot budowlanych ze

szczegolnym uwzglednieniem zasad wykonywania robét budowlanych w strefach

zagrozenia zdrowia i ich sgsiedztwa oraz stosownie przez pracownikow srodkéw

ochrony indywidualnej zgodnie  ze specyfikacjg wykonywania robot w zakresie branzy

drogowej. Uzywa¢ maszyn i urzagdzen sprawnych i posiadajgcych aktualne badania

techniczne i dopuszczone do pracy.

Uwagi ogoine:

wszystkie roboty ziemne w sasiedztwie istniejgcych uzbrojern winny byc¢
wykonywane recznie pod nadzorem inspektora nadzoru i zainteresowanych
instytucii;

przed rozpoczeciem robét ziemnych, nalezy wykonac¢ wykopy kontrolne celem
ustalenia rzeczywistych tras istniejgcych urzgdzen podziemnych tj. odspojenie
gruntéw sposobem recznym bez uzycia kiloféw. Zaleca sie uzycia detektorow

stosowanych w budownictwie do wykrywania sieci metalowych takich jak kable

N
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energetyczne, telekomunikacyjne, sieci wodociggowej, kanalizacyjnej, gazowe;
i cieplnej;

w trakcie prowadzenia robo6t nalezy szczegdlnie zwréci¢ uwage na zachowanie
wymaganej normg odlegtosci co najmniej 0,5 m od istniejgcej sieci;

wykopy, z uwagi na ruch oséb zatrudnionych przy wykopach, nalezy odgrodzi¢
poreczami ochronnymi o wysokos$ci 1,1 m i zaopatrzy¢ w odpowiednie tabliczki
ostrzegawcze. Powyzsze dotyczy réwniez strefy ochronnej w miejscu
sktadowania materiatéw na placu budowy oraz sgsiedztwa przebudowywanej
drogi w czasie pracy sprzetu;

bariery od strony jezdni nalezy zaopatrzy¢ w pomaranczowe $wiatta pulsujgce
ostrzegawcze przez catg dobe;

kadra dozoru winna by¢ wyposazona w $rodki tgcznosci telekomunikacyjnej;
numery telefonéw aIarmoWych winny by¢ umieszczone w miejscu widocznym i
dostepnym;

pracownicy zatrudnieni przy robotach winni by¢ wyposazeni w odziez ochronng
i kamizelki ostrzegawcze; '

operatdrzy sprzetu budowlanego i maszyn drogowyéh lesza posiadac
aktualne uprawnienia do obstugi maszyn;

wszélka dokurhentacja tj. techniczna, dziennik budowy, dokumentacja BHP,
winna znajdowa¢ sie w biurze kierownika budowy;

kierownik budowy codziennie przed rozpoczeciem robét winien sprawdzi¢ plac

budowy, stan techniczny maszyn i urzadzen.




